Příloha č. 6 zadávací dokumentace
[image: image1.png]EVROPSKA UNIE ) MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A PRO M ISTN[
Integrovany regionalni operaéni program & ROZVOJ CR




VZMR: „KERSKO – MANIPULAČNÍ A ODSTAVNÁ PLOCHA U PRAMENE – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“


JEDNÁ SE O VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 10.10.2019 V RÁMCI PŮVODNÍHO ZRUŠENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1. Identifikace zadavatele:

název: Obec Hradištko

sídlo: Hradištko 642, 289 12 Hradištko (pošta Sadská)
IČO: 00239135

Zástupce: Ing. Vlastimil Šesták, starosta obce

Kategorie: veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

2. Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ze dne 10.10.2019:

Znění dotazů ze dne 9.10.2019:

1) Ve VV jsou uvedeny uliční vpusti z prefabrikátů, které mají být součástí zakázky. V projektové dokumentaci je uvedeno, že mají být provedeny monolitické na místě. V PD nejsou uvedeny rozměry těchto vpustí ani žádný detail, na základě kterého by bylo možné nacenit tyto vpusti. Prosím o bližší specifikaci.

2) Dále je v PD uvedeno, že tyto vpusti mají být napojeny do stávajícího betonového potrubí. Též zde chybí detail tohoto napojení. V PD je pouze konstatování, že napojení bude provedeno z PVC potrubí.

3) Součástí dodávky mají být revizní šachty povedené monoliticky bez uvedení jakýchkoli rozměrů. Prosím též o upřesnění.

4) Ve VV je uvedeno, že má být plocha vydlážděna zámkovou dlažbou základní 196x161x 80 mm v PD je uvedeno, že má být dlažba "íčko 80". Dovolujeme si požádat o upřesnění.

5) Ve VV je uvedeno, že se mají dát kabely ČEZ do chrániček, není uvedeno do jakých ? Rozměr a materiál ?

Reakce zadavatele na dotazy ze dne 10.10.2019:

Ad 1) vpusti budou monolitické betonované na místě, ve tvaru obdélníkové šachty, vnitřní rozměr 400 x 250 mm, hloubka do 800 mm 

tloušťka stěny i dna 150 mm, provedeno z prostého betonu C 25/30, podklad ze štěrkopísku 50 mm, obsyp štěrkopískem.

Mříž litinová 300 x 500 mm osazená do cementové malty a obetonovaná

Boční odtok DN150 ve výšce 100 mm nad dnem.

 

Ad 2) napojení do betonového potrubí: vysekání či vyříznutí otvoru do betonové roury, po nasunutí přípojky DN150 utěsnit kanalizační pěnou a přebetonovat 

 

Ad 3) šachty budou provedeny obdobně jako vpusti, ale vnitřní rozměr bude 600 x 600 mm, tloušťka stěny 180 mm, poklop litinový čtvercový 600/600 na zatížení min.C250

 

Ad 4) dlažba tvaru ÍČKO tl. 80 mm

 

Ad 5) ochrana kabelů ČEZ: použije se betonový kabelový žlab TK2 s poklopem

Žlaby se uloží do výkopu na podkladní beton tl.50 mm, obsyp a zásyp štěrkopískem či jiným vhodným zhutnitelným materiálem. Výstražná folie 250 mm nad žlabem.
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